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ОПИСАНИЕ 
Преобразователь частоты INSTART серии FCI — это новые возможности для повышения эффективности 
производственных процессов и увеличения эксплуатационных показателей производственной базы 
вашего предприятия. 
Преобразователи частоты INSTART – высокотехнологичное 
оборудование, с большим набором функций и широким 
диапазоном мощностей. 

Преобразователь частоты Instart серии FCI: 
Высокая производительность 
• превосходная точность управления 
• быстрое установление момента при скачке 
• высокий пусковой момент 
 
Широкий набор функций 
• встроенное ПИД-регулирование 
• функция встроенного таймера 
• встроенное реле виртуального времени задержки 
• функция встроенного модуля управления 
• функция быстрого ограничителя тока 
• функция аварийного останова 
• функция автоматического регулятора напряжения 
 
Удобство в эксплуатации 
• функции нескольких встроенных режимов 
• функция резервного копирования параметров 
• мощное программное обеспечение 
• широкий выбор протоколов передачи данных 
• полный набор энкодерных плат 
• съемная панель с доступной структурой меню 
Использование преобразователя частоты серии FCI позволяет 
снизить затраты на электроэнергию за счет управления скоростью 
двигателя, повысить качество выпускаемой продукции благодаря 
улучшению управления процессом, а так же увеличить срок 
эксплуатации вашего оборудования. 

  

Основная функция –
регулирование скорости и 
момента электродвигателя. 
Векторное управление 
асинхронными и синхронными 
двигателями. Диапазон 
мощности от 0,75 кВт до 630 
кВт Применение в различных  
областях (насосы, станки, 
вентиляторы, конвейеры и т.д) 

 

http://instart-info.ru/wp-content/uploads/2013/12/11kw-75kw1.png


СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
 
*Тяжелый режим (G) — используется с нагрузкой с постоянным вращающим моментом. В этом случае 
величина вращающего момента, необходимого для приведения в действие какого либо механизма, 
постоянна независимо от скорости вращения. Примером такого режима работы могут служить 
конвейеры, экструдеры, компрессоры. 
**Нормальный режим (P) — используется с нагрузкой с переменным вращающим моментом. Этот 
момент имеет отношение к нагрузкам, для которых требуется низкий вращающий момент при низкой 
частоте вращения, а при увеличении скорости вращения требуется более высокий вращающий момент. 
Типичным примером такого режима являются насосы, вентиляторы. 
  



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 



 

 
 
 
 



 

 
  



ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
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